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Vedlegg 3.4: Fjernsertifisering  

-en metode for sertifisering i hovedkontorløsningen 

 
Fjernsertifisering benyttes der store avstander kompliserer besøk av hovedsertifisør. Alternativt kan 
lokal sertifisør benyttes for fysisk besøk. Hensyn til revisjonsmessig forsvarlighet, kompleksitet i 
virksomhetens miljøaspekt og eventuelle andre forhold, skal inngå i vurdering av hvorvidt 
fjernsertifisering skal benyttes.  
 
Underliggende enhet fyller ut lokal miljøkartlegging. 
 
Sertifisør gjennomgår og godkjenner kriterier som ikke er oppfylt av hovedkontoret. Dette bør ta 
kortere tid enn fysisk sertifisering (sertifisering ved besøk).  
Fjernsertifisering blir gjennomført via webløsning/videokonferanse med miljøfyrtårnansvarlig og/ 
eller daglig leder ved den underliggende enhet. Det forventes en «omvisning» der virksomheten ved 
hjelp av mobil/webkamera kan vise sertifisør hvordan praktiske løsninger er implementert.  
 
Hovedsertifisør kan be om at det plukkes ut tilfeldige ansatte for samtale, for å sjekke at de ansatte 
kjenner til Miljøfyrtårn og rutiner tilknyttet miljøarbeidet. 
 
Som ved en fysisk sertifisering, er det miljøfyrtårnansvarlig ved den underliggende enheten som har 
ansvar for tilrettelegging, der all dokumentasjon er klar for presentasjon, med eventuell virtuell 
omvisning, og at nøkkelpersonell er tilgjengelig.  
  
Ved fjernsertifisering - ta i betraktning mediets muligheter og begrensninger. Sjekk forbindelse og 
teknologiske løsninger i forkant slik at ikke møtetid går med til dette. 
 


